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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10000275

Reifengröße (gültig) 260 / 70 R 20

Index, PR 113 D

TL/TT TL

Marke Vredestein

Profil TRAXION 70

Hinweise und Merkmale

Der Vredestein Traxion 70 ist ein Reifen für moderne 
Traktoren.

●

Sein Laufflächenprofil ist so geformt, dass die robusten 
Stollen mit großen Stollenabständen im Schulterbereich 
für eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigung 
sorgen.

●

In der Laufflächenmitte laufen die gebogenen Stollen eng 
zusammen und bilden eine größere Aufstandsfläche für 
einen hohen Fahrkomfort.

●

Die breite Lauffläche ermöglicht eine maximale Traktion.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10000275

EAN 8714692344626

Reifengröße (gültig) 260 / 70 R 20

Index, PR 113 D

TL/TT TL

Marke Vredestein

Profil TRAXION 70

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 28,50

Empfohlene Felgengröße W8

Zulässige Felgengröße W9

Luftdruck maximal [bar] 2,40

Reifenbreite [mm] 265

Außendurchmesser Reifen [mm] 880

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 390

Speed Radius Index (SRI) 425

Abrollumfang [mm] 2.620

Profiltiefe [mm] 31,0

Stollenanzahl 19x2

Reifeninhalt 75% [ltr.] 38,0

E-Ready Nein
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Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

113 D 1150 65 2,40
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