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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10001490

Reifengröße (gültig) 275 / 65 - 8

Index, PR 79 A6 / 90 A6, 4 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K472E

Hinweise und Merkmale

Der Kenda K472E ist ein Reifen für den Einsatz auf 
Rasen- und Gartentraktoren.

●

Sein AS-Profil bietet eine sehr gute Traktion und Grip auf 
hartem und weichem Geländeboden.

●

Der Reifen kann auch auf UTVs im landwirtschaftlichen 
Einsatz verwendet werden.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10001490

EAN 4040658112614

Reifengröße (gültig) 275 / 65 - 8

Index, PR 79 A6 / 90 A6, 4 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K472E

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 8,27

Empfohlene Felgengröße 8.5I

Zulässige Felgengröße 8.0I, 9.0I

Luftdruck maximal [bar] 1,50

Reifenbreite [mm] 286

Außendurchmesser Reifen [mm] 558

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

79 A6 437 30 Drive Wheel 1,50

90 A6 600 30 Free Rolling 1,50
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