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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10485046

Reifengröße (gültig) 18.00 R 25

Index, PR 207 A5

TL/TT TL

Marke Windpower

Profil W 847

Hinweise und Merkmale

Der Windpower W847 IND-4 hat eine speziell geformte 
Reifenwulst.

●

Seine besonders verschleißarme und gering 
wärmeentwickelnde Gummimischung sorgt für eine lange 
Lebensdauer.

●

Die robuste Seitenwand ermöglicht eine sehr gute 
Stabilität.

●

Der Reifen eignet sich vor allem für Fahrzeuge im 
Hafeneinsatz, wie zum Beispiel Stapler oder 
Reachstacker.

●

Achtung: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10485046

EAN 4040658082122

Reifengröße (gültig) 18.00 R 25

Alternativgröße 1 505/95R25

Index, PR 207 A5

TL/TT TL

Marke Windpower

Profil W 847

TRA Code IND4

Star Rating ***

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 469,00

Empfohlene Felgengröße 13.00/2.5

Luftdruck maximal [bar] 10,00

Reifenbreite [mm] 502

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.674

Profiltiefe [mm] 63,5

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

207 A5 17500 25 10,00
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