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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10741200

Reifengröße (gültig) 18 x 8.0 - 10

Index, PR 98 N, 6 PR

TL/TT TL

Marke Trailermaxx

Profil M-8001

Hinweise und Merkmale

Der M-8001 Trailermaxx wurde für Anhänger und 
Caranvans entwickelt.

●

Er zeichnet sich vor allem durch einen hohen 
Geschwindigkeitsindex bei maximaler Tragfähigkeit aus.

●

Durch sein optimales Höhen- und Breitenverhältnis bietet 
er einen hohen Fahrkomfort und eine große Laufruhe.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10741200

EAN 4717784700076

Reifengröße (gültig) 18 x 8.0 - 10

Alternativgröße 1 195/50-10

Index, PR 98 N, 6 PR

TL/TT TL

Marke Trailermaxx

Profil M-8001

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 54

Nettogewicht [kg] (gültig) 6,20

Empfohlene Felgengröße 6J

Luftdruck maximal [bar] 6,00

Reifenbreite [mm] 187

Außendurchmesser Reifen [mm] 450

Abrollumfang [mm] 1.312

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

98 N 750 140 6,00
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