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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 10935080

Reifengröße (gültig) 14.5 R 20

Index, PR 132 J, 10 PR

TL/TT TL

Marke Continental

Profil MPT 80

Hinweise und Merkmale

Der MPT 80 ist bestens geeignet für den Einsatz an 
Mehrzweckfahrzeugen auf befestigten und unbefestigten 
Fahrbahnen.

●

Große Aufstandsfläche der Profilstollen.●

Trakionsstarkes Laufflächenprofil●
Erhöhte Zugkraft und hohe Laufleistung.●
Sicherstellung der Mobilittät auf nachgiebigen Böden.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 10935080

EAN 4040658007750

Reifengröße (gültig) 14.5 R 20

Index, PR 132 J, 10 PR

TL/TT TL

Marke Continental

Profil MPT 80

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 59,30

Empfohlene Felgengröße 11

Luftdruck maximal [bar] 3,00

Reifenbreite [mm] 352

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.090

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 503

Abrollumfang [mm] 3.285

Profiltiefe [mm] 17,5

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

132 J 2000 100 3,00
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