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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 12011400

Reifengröße (gültig) 12 LL - 16

Index, PR 123 A2 / 120 A6, 6 PR

TL/TT TL

Marke Galaxy

Profil Turf Special

Hinweise und Merkmale

Speziell für Rasen-, Golfflächen und empfindliche 
Untergründe entwickelter Reifen.

●

Haupteinsatz auf Maschinen für die professionelle Rasen- 
und Landschaftspflege.

●

Besonders bodenschonendes Profil durch große 
Profilblöcke und abgerundete Schultern.

●

Bietet Flotation Eigenschaften wie geringen Bodendruck 
und eine breite Aufstandsfläche.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 12011400

EAN 8903635020929

Reifengröße (gültig) 12 LL - 16

Index, PR 123 A2 / 120 A6, 6 PR

TL/TT TL

Marke Galaxy

Profil Turf Special

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 21,50

Empfohlene Felgengröße W10

Luftdruck maximal [bar] 2,10

Reifenbreite [mm] 320

Außendurchmesser Reifen [mm] 825

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 376

Abrollumfang [mm] 2.440

Profiltiefe [mm] 6,4

Zeitraum Garantie 5 Jahre

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

123 A2 1550 10 2,10

120 A6 1400 30 2,10
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