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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 12015180

Reifengröße (gültig) 29 x 12.50 - 15

Index, PR 107 B, 8 PR

TL/TT TL

Marke Galaxy

Profil Super Trencher

Hinweise und Merkmale

Der Galaxy Super Trencher I-3 ist ein universell 
einsetzbarer Kleinreifen.

●

Die flachen Stollen ermöglichen einen optimalen Einsatz 
auf Kommunal- und Kleintraktoren.

●

Seine verstärkte Seitenwand schützt den Reifen 
zuverlässig vor Verletzungen.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 12015180

EAN 8903635018766

Reifengröße (gültig) 29 x 12.50 - 15

Index, PR 107 B, 8 PR

TL/TT TL

Marke Galaxy

Profil Super Trencher

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 22,54

Empfohlene Felgengröße 10

Luftdruck maximal [bar] 2,75

Reifenbreite [mm] 318

Außendurchmesser Reifen [mm] 750

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 344

Profiltiefe [mm] 17,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

107 B 975 50 2,75
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