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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 12500366

Reifengröße (gültig) 25 x 12.00 B 9

Index, PR 101 A4, 4 PR

TL/TT TL

Marke Carlisle

Profil Turf Trac R/S

Hinweise und Merkmale

Rasenreifen für verschiedenste Geräte zur 
professionellen Rasen- und Landschaftspflege.

●

Breites Einsatzspektrum vom Nullwendekreismäher bis 
hin zu Utility-Fahrzeugen.

●

Profildesign schützt effektiv Grünflächen.●
Hohe Profiltiefe gewährt Langlebigkeit.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 12500366

EAN 5999110802718

Reifengröße (gültig) 25 x 12.00 B 9

Alternativgröße 1 300/65B9

Index, PR 101 A4, 4 PR

TL/TT TL

Marke Carlisle

Profil Turf Trac R/S

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 8,60

Empfohlene Felgengröße 9.00

Zulässige Felgengröße 7.00, 7.50, 8.00, 8.50, 9.50, 10.00, 10.50

Luftdruck maximal [bar] 1,40

Reifenbreite [mm] 292

Außendurchmesser Reifen [mm] 653

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 289

Abrollumfang [mm] 1.924

Profiltiefe [mm] 7,9

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

101 A4 825 20 1,40
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