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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 12510190

Reifengröße (gültig) AT 22 x 12 - 8

Index, PR 51 F

TL/TT TL

Marke Carlisle

Profil HD Field Trax

Hinweise und Merkmale

Der Carlisle HD Field Trax ist ein ATV Reifen für den 
Einsatz auf festem / harten Terrain.

●

Sein breites, nicht laufrichtungsgebundenes Profil sorgt 
für ein sehr gutes Fahrverhalten und eine gute Traktion.

●

Die langlebige Karkassenkonstruktion garantiert einen 
guten Schutz vor Schnittverletzungen und vorzeitigem 
Verschleiß.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 12510190

EAN 5999110805221

Reifengröße (gültig) AT 22 x 12 - 8

Alternativgröße 1 305/60-8

Index, PR 51 F

TL/TT TL

Marke Carlisle

Profil HD Field Trax

Star Rating ***

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 75

Nettogewicht [kg] (gültig) 9,40

Empfohlene Felgengröße 9.5

Zulässige Felgengröße 8.5, 10.0, 10.5

Luftdruck maximal [bar] 0,50

Reifenbreite [mm] 287

Außendurchmesser Reifen [mm] 546

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 243

Abrollumfang [mm] 1.621

Profiltiefe [mm] 16,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

51 F 195 80 0,50
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