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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 13326948

Reifengröße (gültig) IF 650 / 75 R 30

Index, PR 166 D

TL/TT TL

Marke Michelin

Profil AxioBib

Hinweise und Merkmale

Niedriger Kraftstoffverbrauch durch sehr gute Traktion.●
Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schwerer Last.●

Hohe Tragfähigkeit dank Ultraflextechnologie.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 13326948

EAN 3528708283220

Reifengröße (gültig) IF 650 / 75 R 30

Index, PR 166 D

TL/TT TL

Marke Michelin

Profil AxioBib

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 234,00

Empfohlene Felgengröße 23

Luftdruck maximal [bar] 1,60

Reifenbreite [mm] 679

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.721

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 745

Abrollumfang [mm] 5.071

Profiltiefe [mm] 57,0

Stollenanzahl 20x2

Stollenbreite [mm] 54-61

Reifeninhalt 75% [ltr.] 638

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

166 D 5300 65 1,60
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