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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 13615150

Reifengröße (gültig) 500 / 60 R 22.5

Index, PR 155 D

TL/TT TL

Marke Trelleborg

Profil Twin Radial

Hinweise und Merkmale

Hervorragende Bodenschonung dank der breiten 
Aufstandsfläche und der abgerundeten Schultern.

●

Die Stollenform und der Profilblock in der Mitte sorgen für 
eine gute Traktion sowie eine schnelle und effektive 
Selbstreinigung.

●

Hohe Leistungsfähigkeit auf dem Feld genauso wie auf 
der Straße.

●

Großer Fahrkomfort bei geringer Geräuschentwicklung.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 13615150

EAN 8059971014396

Reifengröße (gültig) 500 / 60 R 22.5

Index, PR 155 D

TL/TT TL

Marke Trelleborg

Profil Twin Radial

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 101,83

Empfohlene Felgengröße 16.00

Zulässige Felgengröße 15.00, 17.00

Luftdruck maximal [bar] 4,00

Reifenbreite [mm] 520

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.192

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 537

Abrollumfang [mm] 3.600

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

155 D 3875 65 4,00


	REIFEN
	Hinweise und Merkmale
	Technische Informationen
	Tragfähigkeiten

