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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 13626396

Reifengröße (gültig) 900 / 60 R 32

Index, PR 181 A8

TL/TT TL

Marke Trelleborg

Profil TM2000

Hinweise und Merkmale

Radialreifen für schwerste Erntemaschinen.●
Ein hohes Luftvolumen und die große Aufstandsfläche 
gewährleisten hohe Tragfähigkeiten auch bei niedrigem 
Luftdruck.

●

Große, massive Stollen ermöglichen eine optimale 
Hang- / Seitenstabilit.

●

Spezielle Gummimischung minimiert Profilverletzungen 
(gerade durch z.B. Maisstoppel).

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 13626396

EAN 8059971015041

Reifengröße (gültig) 900 / 60 R 32

Index, PR 181 A8

TL/TT TL

Marke Trelleborg

Profil TM2000

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 344,00

Empfohlene Felgengröße 30

Zulässige Felgengröße 27, 28

Luftdruck maximal [bar] 3,20

Reifenbreite [mm] 890

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.900

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 855

Abrollumfang [mm] 5.765

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

181 A8 8250 40 3,20
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