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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 14811280

Reifengröße (gültig) 270 / 50 - 12

Index, PR 103 A8

TL/TT TL

Marke Vredestein

Profil GREENTRAX

Hinweise und Merkmale

Hochwertiger Rasenreifen mit großer und gleichmäßiger 
Auflagefläche für optimale Bodenschonung.

● Durch die verstärkte Flanke und seine erhöhte 
Gummikante sind Seitenwand und Lauffläche sehr robust.

●

Für den Profieinsatz !●
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Technische Informationen

Artikelnummer 14811280

EAN 8714692274183

Reifengröße (gültig) 270 / 50 - 12

Alternativgröße 1 23x10.50-12

Index, PR 103 A8

TL/TT TL

Marke Vredestein

Profil GREENTRAX

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 12,10

Empfohlene Felgengröße 8.50

Zulässige Felgengröße 7.00

Luftdruck maximal [bar] 2,40

Reifenbreite [mm] 265

Außendurchmesser Reifen [mm] 580

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 275

Abrollumfang [mm] 1.731

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

103 A8 875 40 2,40
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