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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15212337

Reifengröße (gültig) 12.5 / 80 - 18

Index, PR 152 A6 / 148 A8, 16 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 320 Value Plus

Hinweise und Merkmale

Der Alliance 320 Value Plus ist ein Reifen für 
landwirtschaftliche Anhänger.

●

Die große Aufstandsfläche des Reifen schont den Boden 
und ermöglicht einen Einsatz auf empfindlichen 
Grasflächen und Böden.

●

Seine starke Nylonkonstruktion garantiert eine lange 
Lebensdauer und eine optimale Perfomance auf dem 
Feld und auf der Straße.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15212337

EAN 8903635020653

Reifengröße (gültig) 12.5 / 80 - 18

Index, PR 152 A6 / 148 A8, 16 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 320 Value Plus

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 39,45

Empfohlene Felgengröße 9

Zulässige Felgengröße 11

Luftdruck maximal [bar] 4,90

Reifenbreite [mm] 308

Außendurchmesser Reifen [mm] 965

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 422

Abrollumfang [mm] 2.870

Profiltiefe [mm] 9,0

Zeitraum Garantie 7 Jahre

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

152 A6 3550 30 Free Rolling 4,90 LLV

148 A8 3150 40 4,90
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