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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15272280

Reifengröße (gültig) 16.0 / 70 - 20

Index, PR 166 A2 / 149 B, 14 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 326

Hinweise und Merkmale

Hervorragende Selbstreinigung und beste Traktion sowie 
Flotation bei allen OFF-the ROAD-Anwendungen.

● Die ozon- & witterungsbeständige Gummimischung 
garantiert eine lange Lebensdauer.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15272280

EAN 8903635002536

Reifengröße (gültig) 16.0 / 70 - 20

Alternativgröße 1 405/70-20

Index, PR 166 A2 / 149 B, 14 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 326

TRA Code E2/L2

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 68,13

Empfohlene Felgengröße 13SDC

Luftdruck maximal [bar] 4,50

Reifenbreite [mm] 407

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.076

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 475

Abrollumfang [mm] 3.130

Profiltiefe [mm] 24,5

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

166 A2 5300 10 4,50

149 B 3250 50 3,50
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