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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15272543

Reifengröße (gültig) 17.5 - 25

Index, PR 158 B, 16 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 318

Hinweise und Merkmale

Nicht laufrichtungsgebundener Reifen mit einer speziellen 
Gummimischung gegen Stichverletzungen & Abrieb.

● Massiver Reifen für den Einsatz auf Dumpern, Radladern 
und Gradern.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15272543

EAN 8903635000310

Reifengröße (gültig) 17.5 - 25

Index, PR 158 B, 16 PR

TL/TT TL

Marke Alliance

Profil 318

TRA Code E3/L3/G3

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 111,24

Empfohlene Felgengröße 14

Zulässige Felgengröße 14SDC

Luftdruck maximal [bar] 3,00

Reifenbreite [mm] 444

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.348

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 599

Abrollumfang [mm] 3.940

Profiltiefe [mm] 31,2

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

158 B 4250 50 3,00
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