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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 15785587

Reifengröße (gültig) 18.00 R 33

Index, PR 214 A5

TL/TT TL

Marke BKT

Profil Portmax PM 90

Hinweise und Merkmale

Der BKT Portmax PM 90 wurde speziell für Maschinen im 
Containerumschlag, zum Beispiel Reach Stacker, 
entwickelt.

●

Seine optimale Aufstandsfläche sorgt für eine 
gleichmäßige Gewichtsverteilung.

●

Dank seiner starken Karkasse und der verstärkten 
Seitenwände bietet der Reifen eine außergewöhnliche 
Stabilität im Liftmodus.

●

Das tiefe Profil mit der breiten Rippe in der Mitte der 
Lauffläche und die verschleißarme Laufflächenmischung 
sorgen für eine lange Betriebsdauer des Reifens.

●

Der optimale Stollenwinkel und eine verstärkte 
Reifenschulter minimieren Reifenverletzungen.

●

Der Reifen ist in der Lage, statische Aufladung vom 
Fahrzeug abzuleiten.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 15785587

EAN 8903094057184

Reifengröße (gültig) 18.00 R 33

Index, PR 214 A5

TL/TT TL

Marke BKT

Profil Portmax PM 90

TRA Code IND4

Star Rating ***

Antistatisch Ja

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 525,71

Empfohlene Felgengröße 13.00/2.5

Zulässige Felgengröße 13.00/2.5IF

Luftdruck maximal [bar] 10,00

Reifenbreite [mm] 485

Außendurchmesser Reifen [mm] 1.845

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 857

Abrollumfang [mm] 5.624

Profiltiefe [mm] 67,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

214 A5 21200 25 10,00
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