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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19111129

Reifengröße (gültig) 400 / 60 - 15.5

Index, PR 145 A8, 14 PR

TL/TT TL

Marke Deli

Profil Forestry 316

Hinweise und Merkmale

Der Deli SG-316 Forestry Basic ist ein Diagonal-
Implementreifen mit einer besonders schnittfesten 
Gummimischung.

●

Seine erhöhte Shorehärte 70 ermöglicht einen Einsatz als 
Forstreifen.

●

Die Profilgestaltung und der abgerundete Schulterbereich 
sorgen für gute Fahreigenschaften.

●

Ideal für leichte Rückewagen.●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19111129

EAN 8994242026695

Reifengröße (gültig) 400 / 60 - 15.5

Index, PR 145 A8, 14 PR

TL/TT TL

Marke Deli

Profil Forestry 316

Karkasseneigenschaften C.R.

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 28,45

Empfohlene Felgengröße 13.00

Luftdruck maximal [bar] 3,60

Reifenbreite [mm] 396

Außendurchmesser Reifen [mm] 870

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 370

Abrollumfang [mm] 2.578

Profiltiefe [mm] 10,4

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

145 A8 2900 40 3,60
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