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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19211114

Reifengröße (gültig) 155 / 70 - 6

Index, PR 47 G, 4 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K399 Loadstar

Hinweise und Merkmale

Der Kenda K399 Loadstar in dieser Dimension ist ein 
Diagonalreifen für Stadt-Carts.

●

Er bietet aufgrund seiner breiten Aufstandsfläche eine 
hervorragende Traktion im Einsatz auf gepflasterten 
Wegen und Straßen.

●

Der Reifen garantiert einen hohen Fahrkomfort und einen 
geringen Rollwiderstand.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19211114

EAN 5707562574707

Reifengröße (gültig) 155 / 70 - 6

Index, PR 47 G, 4 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K399 Loadstar

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 75

Nettogewicht [kg] (gültig) 2,61

Empfohlene Felgengröße 4.5

Luftdruck maximal [bar] 2,40

Reifenbreite [mm] 157

Außendurchmesser Reifen [mm] 368

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

47 G 175 90 2,40
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