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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19211170

Reifengröße (gültig) 4.80 / 4.00 - 8

Index, PR 6 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K352

Hinweise und Merkmale

Der Kenda K352 ist ein vielseitiger Reifen, der für Karren 
und Transportgeräte und ebenso für Elektrorollstühle und 
Motorroller verwendet werden kann.

●

Er zeichnet sich durch seine sehr gute 
Verschleißeigenschaften aus.

●

Beim Einsatz auf Rollstühlen oder Rollern ermöglicht die 
Profilanordnung eine gute Taktion und hohen 
Fahrkomfort.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19211170

EAN 5707562329208

Reifengröße (gültig) 4.80 / 4.00 - 8

Index, PR 6 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K352

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer nicht notwendig

Nettogewicht [kg] (gültig) 2,61

Empfohlene Felgengröße 2.50A

Zulässige Felgengröße 3.75I

Luftdruck maximal [bar] 6,89

Reifenbreite [mm] 103

Außendurchmesser Reifen [mm] 413

Abrollumfang [mm] 1.233

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

340 16 Free Rolling 4,21

347 10 Free Rolling 4,21

555 10 Free Rolling 6,89
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