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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19215118

Reifengröße (gültig) AT 27 x 11 R 12

Index, PR 56 N, 8 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K587 Bearclaw HTR

Hinweise und Merkmale

Der Kenda K587 Bearclaw HTR ist ein vielseitiger ATV 
Reifen für Sport-, Kommunal- und Forsteinsatz.

●

Sein Profil bietet eine gute Traktion auf diversen 
Untergünden bei gleichzeitig gutem Fahrkomfort durch die 
Anordnung der Profilstollen.

●

Die große Stollenhöhe ermöglicht einen guten Grip auf 
matschigem Untergrund, die Zwischenräume sorgen für 
eine gute Selbstreinigung.

●

Seine stabile Radialkarkasse garantiert einen sehr guten 
Schutz vor Verletzungen und exzellente 
Handlingseigenschaften.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19215118

EAN 4040658086908

Reifengröße (gültig) AT 27 x 11 R 12

Alternativgröße 1 280/65R12

Index, PR 56 N, 8 PR

TL/TT TL

Marke Kenda

Profil K587 Bearclaw HTR

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 75

Nettogewicht [kg] (gültig) 14,90

Empfohlene Felgengröße 8.0

Zulässige Felgengröße 8.5, 9.0

Luftdruck maximal [bar] 0,48

Reifenbreite [mm] 279

Außendurchmesser Reifen [mm] 696

Profiltiefe [mm] 21,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

56 N 224 140 0,48
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