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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19800470

Reifengröße (gültig) 160 / 50 - 8

Index, PR 38 A4 / 50 A4, 4 PR

TL/TT TL

Marke Starco

Profil SE-600 Turf Grip Pro

Hinweise und Merkmale

Der Starco Turf Grip / Turf Grip Pro ist ein Premiumreifen 
für professionelle Frontmäher und knickgelenkte 
Aufsitzrasenmäher mit frontmontiertem Mähdeck.

● Sein besonderes Profil bietet eine sehr gute Hangstabilität 
und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften.

●

Der Reifen zeichnet sich durch einen geringen Abrieb und 
eine lange Laufleistung aus.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19800470

EAN 5707562358215

Reifengröße (gültig) 160 / 50 - 8

Alternativgröße 1 14x6.00-8

Index, PR 38 A4 / 50 A4, 4 PR

TL/TT TL

Marke Starco

Profil SE-600 Turf Grip Pro

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 2,37

Empfohlene Felgengröße 4.375

Luftdruck maximal [bar] 1,30

Reifenbreite [mm] 142

Außendurchmesser Reifen [mm] 364

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 157

Abrollumfang [mm] 1.052

Profiltiefe [mm] 5,0

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

38 A4 132 20 Drive Wheel 1,30

50 A4 190 20 Free Rolling 1,30
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