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REIFEN

Warengruppe Reifen

Artikelnummer 19826008

Reifengröße (gültig) 240 / 70 R 16

Index, PR 104 A8 / 104 B

TL/TT TL

Marke Galaxy

Profil Garden Pro

Hinweise und Merkmale

Der Galaxy Garden Pro ist ein Reifen für den gemischten 
Einsatz auf Kleintraktoren im Bereich Garten- und 
Obstanbau.

●

Sein laufrichtungsgebundenes Profil bietet sehr gute 
Flotations- und Selbstreinigungseigenschaften sowie 
Richtungsstabilität.

●

Die Radialkarkasse sorgt für geringen Rollwiderstand und 
daraus folgend einen geringen Kraftstoffverbrauch.

●

Durch sein besonderes Profil und die höhere Profiltiefe 
eignet sich der Reifen auch für Transportfahrten auf der 
Straße ohne zu schnell zu verschleißen.

●
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Technische Informationen

Artikelnummer 19826008

EAN 8903635014874

Reifengröße (gültig) 240 / 70 R 16

Index, PR 104 A8 / 104 B

TL/TT TL

Marke Galaxy

Profil Garden Pro

Antistatisch Nein

Reifenfarbe Schwarz

ECE Regelungsnummer ECE 106

Nettogewicht [kg] (gültig) 20,20

Empfohlene Felgengröße W8

Luftdruck maximal [bar] 2,40

Reifenbreite [mm] 245

Außendurchmesser Reifen [mm] 740

Stat. Halbmesser (SLR) [mm] 345

Abrollumfang [mm] 2.190

E-Ready Nein

Tragfähigkeiten

Index Tragfähigkeit [kg] Geschwindigkeit 
[km/h] Achsposition Luftdruck [bar] Lastvariante

104 A8 900 40 2,40

104 B 900 50 2,40
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